Приложение

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТА В ЭКСПЕРТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ЭКСПЕРТИЗУ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,07 МПа ИЛИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ СВЫШЕ 115 ºС

Ф.И.О. кандидата ______________________________________________________________

1. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАСШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЮ И ЛИКВИДАЦИЮ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

	№ п/п
	Объекты
	Отметка    + / -

	1.5
	Производственных объектов, где используются оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 град.С
	

	1.5.1.
	Паровых и водогрейных котлов
	

	1.5.2.
	Сосудов, работающих под давлением
	

	1.5.3.
	Трубопроводов пара и горячей воды
	

	1.5.4.
	Промышленных дымовых и вентиляционных труб:
	

	1.5.4.1.
	Металлических свободностоящих и обрешеченных дымовых и вентиляционных труб
	

	1.5.4.2.
	Кирпичных дымовых и вентиляционных труб 
	

	1.5.4.3.
	Железобетонных  дымовых  труб 
	


2. Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. Техническое диагностирование

	№ п/п
	Объекты
	Отметка    + / -

	2.5
	Оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 115 град.С
	

	2.5.1.
	Паровых и водогрейных котлов с давлением рабочей среды на выходе до 4,0 МПа включительно
	

	2.5.2.
	Паровых и водогрейных котлов с давлением рабочей среды на выходе более 4,0 МПа
	

	2.5.3.
	Котлов-утилизаторов (паровых и водогрейных)
	

	2.5.4.
	Энерготехнологических котлов
	

	2.5.5.
	Котлов с высокотемпературными органическими теплоносителями (котлов ВОТ)
	

	2.5.6.
	Котлов передвижных и транспортабельных установок и электропоездов
	

	2.5.7.
	Электрических котлов
	

	2.5.8.
	Котлов с электроподогревом
	

	2.5.9.
	Котлов-бойлеров
	

	2.5.10.
	Содорегенерационных котлов
	

	2.5.11.
	Сосудов, работающих под давлением более 0,07 МПа (до 16,0 МПа, включительно)
	

	2.5.12.
	Сосудов, работающих под давлением более 16,0 МПа
	

	2.5.13.
	Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115град.С, I категории
	

	2.5.14.
	Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115град.С, II категории
	

	2.5.15.
	Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115град.С, III-IV категорий
	

	2.5.16.
	Автономных пароперегревателей
	

	2.5.17.
	Автономных экономайзеров
	

	2.5.18.
	Баллонов, цистерн и бочек, предназначенных для транспортирования и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов (кроме сжиженных токсичных газов)
	

	2.5.19.
	Барокамер
	

	2.5.20.
	Техническое освидетельствование паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением свыше 0,07 МПа, трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше115град.С
	


3. Проведение экспертизы промышленой безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах:

	№ п/п
	Объекты
	Отметка    + / -

	3.7
	Оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 115 град.С
	

	3.7.1
	На которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой воды свыше 115 град.С
	

	3.7.2.
	Промышленных дымовых и вентиляционных труб:
	

	3.7.2.1.
	Металлических свободностоящих и обрешеченных дымовых и вентиляционных труб
	

	3.7.2.2.
	Кирпичных дымовых и вентиляционных труб 
	

	3.7.2.3.
	Железобетонных  дымовых  труб 
	


5. Проведение Экспертизы промышленной безопасности документов, связанных С эксплуатацией опасного производственного объекта

	№ п/п
	Объекты
	Отметка    + / -

	5.7.
	Паровых котлов, трубопроводов пара, сосудов, работающих под давлением более 0,07 МПа, водогрейных котлов и трубопроводов горячей воды с температурой воды свыше 115 град.С
	


Руководитель организации __________________ / _______________ /

М.П.                                                   (подпись)                              (дата)
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